
Sicherung mit Schotterabdeckung
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best. Werkleitungen

Bestand

Geländeanpassung

Bruchkanten LIDAR Daten (2020)

Trampelpfad

Höhenkurven25 cm

Projektachse Kleine Emme

1 m

Böschungsfuss mittlere Sohle Projekt

Buhne / Blocksatz

Blocksatz / Blockvorlage überdeckt

KANTON

LUZERN
Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement

Arsenalstrasse 43

6010 Kriens 2 Sternmatt

Telefon   041 318 12 12

vif@lu.ch

www.vif.lu.ch
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Abschnitt
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Dokument-Nr.

eingegangen

Format

Dokument-Nr. Projektverfasser

Reg.-Nr. (Kunstbauten)
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Datum / erstellt

Version / Änderungsdatum Datum / geprüft

Datum / geprüft

Freigabe

Status

Postfach

Objekt

Koordinaten

Abteilung Naturgefahren

Verkehr und Infrastruktur (vif)

Kilometer

Wasserbau / Massnahmenplanung

Basler & Hofmann AG

7277_41_102_SI_Teil_2.dgn

Malters

10292.250.0801Kleine Emme

Hochwasserschutz und Renaturierung

7277_41_

28.06.2022

Kleine Emme Stägmättli

Submission

27.06.2022 / CW 27.06.2022 / CRU

60 x 189 1 : 500

102

Situationsplan Teil 2 , 1:500
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GEWISS km 7.034 bis GEWISS km 8.666

Kleine Emme Stägmättli

Stägmättli

Ingenieure, Planer und Berater

www.baslerhofmann.ch

Nidfeldstrasse 5, CH-6010 Kriens

T +41 41 368 46 46

2'659'408 / 1'210'719 bis 2'657'794 / 1'210'459
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(siehe Detailplan Nr. 7277_41_431)

mit Schächte und Box-Rigole

Retention

Knickbuhne lang (10m) mit Flachböschung

Knickbuhne kurz (5m) mit Flachböschung

Knickbuhne lang (10m) mit Flachböschung

Knickbuhne kurz (5m) mit Flachböschung
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(Unterquerung Kleine Emme)

Höhenlage unbekannt

8 x K55

best. Swisscom

Flachböschung rechts: Sicherung mit Schotterabdeckung

G
E

W
IS

S
-A
dresse 7034

Q
P
 1, m

 34.7

G
E

W
IS

S
-A

d
re
s
s
e
 7
1
8
0

Q
P
 3
 , m
 1
8
5
.0

G
E

W
IS

S
-A

d
re
s
s
e
 7
2
8
6

Q
P
 4
 , m
 2
9
2
.7

G
E

W
IS

S
-A

d
re
s
s
e
 7
4
8
4

Q
P
 6
 , m
 4
9
0
.1

G
E

W
IS

S
-A

d
re
s
s
e
 7
6
8
5

Q
P
 8
 , m
 6
9
0
.7

Geländeanschüttung (Damm)
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abbrechen

Best. Blocksatz

abbrechen

Best. Blocksatz

Böschung 1:5

Böschung 1:5

↑ 3%

↑ 3%

↑ 3% ↑ 3%

↑ 3%

resp. Auffüllen/Aufschütten bis Strasse

Geländeanpassung

Stägmättlibach

Best. Einlauf

(siehe Detailplan Nr. 7277_41_422)

ELJ Längsverbau

Nr. 7277_41_401)

(siehe Detailplan

Stägmättlibach

Proj. Einlauf

Nr. 7277_41_431)

(siehe Detailplan

Retention

Proj. Einlauf

Böschung 1:5

Böschung 1:5

Verwendung Aushubmaterial

Höhe = ca. 0.5 - 1.0 m ab mittlerer Sohle Projekt

Länge = ca. 160 m, Breite = ca. 15-20 m,

Kiesbank (ca. 2'500 m³)

Länge ca. 3-5 m

Buhnensporn:

Länge ca. 3-5 m

Buhnensporn:

(siehe Detailplan Nr. 7277_41_413)

Einbindung in Böschung

L= 5 m

Inklinante Knickbuhne

(siehe Detailplan Nr. 7277_41_413)

L= 10 m

Inklinante Knickbuhne

(siehe Detailplan Nr. 7277_41_412))

L= 5 m

Inklinante Knickbuhne

(siehe Detailplan Nr. 7277_41_412)

L= 10 m

Inklinante Knickbuhne

(siehe Detailplan Nr. 7277_41_413)

L= 10 m

Inklinante Knickbuhne

(siehe Detailplan Nr. 7277_41_413)

L= 5 m

Inklinante Knickbuhne

(siehe Detailplan Nr. 7277_41_413)

L= 10 m

Inklinante Knickbuhne

(siehe Detailplan Nr. 7277_41_413)

L= 5 m

Inklinante Knickbuhne

Blockvorlage

Blockvorlage

Länge ca. 3-5 m

Buhnensporn:

in Absprache mit Swisscom

evt. tiefer legen oder umlegen

Kabeltrassee sondieren

50 cm Kofferung, Kiessand gebrochen

Unterhaltspiste

auf Höhe WSP HQ300 - 0.1 m resp. WSP HQ50 + fe / EL HQ50 + 0.1 m

Gelände erhöhen (Damm)

50 cm Kofferung, Kiessand gebrochen

(kombiniert mit Baustellenerschliessung)

ab Unterhaltsweg

Zufahrt zur Kleinen Emme

50 cm Kofferung, Kiessand gebrochen

(kombiniert mit Baustellenerschliessung)

ab Unterhaltsweg

Zufahrt zur Kleinen Emme

50 cm Kofferung, Kiessand gebrochen

  7 cm tonwassergebundene Deckschicht

Unterhaltsweg

50 cm Kofferung, Kiessand gebrochen

(kombiniert mit Baustellenerschliessung)

ab Unterhaltsweg

Zufahrt zur Kleinen Emme

50 cm Kofferung, Kiessand gebrochen

Unterhaltspiste

50 cm Kofferung, Kiessand gebrochen

  7 cm tonwassergebundene Deckschicht

Unterhaltsweg

Ausbildung abgeflachtes Ufer J = 1:2 bis 1:3

Überschüttung mit Aushubmaterial (Flusskies) und

bei jedem zweiten Sporn ergänzt mit Totholz/Fischgarage.

(ca. alle 30 - 40 m, L = ca. 3 -5 m) ergänzen,

in unregelmässigen Abständen vorspringende Buhnensporne

mit Blockvorlage am Böschungsfuss und

Best. Blocksatz VOMA 2009 belassen,

Ausbildung abgeflachtes Ufer J = 1:2 bis 1:3

Überschüttung mit Aushubmaterial (Flusskies) und

bei jedem zweiten Sporn ergänzt mit Totholz/Fischgarage.

(ca. alle 30 - 40 m, L = ca. 3 - 5 m),

in unregelmässigen Abständen vorspringende Buhnensporne

Neubau Blocksatz J = 2:3,

Ausbildung abgeflachtes Ufer J = 1:2 bis 1:3

Überschüttung mit Aushubmaterial (Flusskies) und

bei jedem zweiten Sporn ergänzt mit Totholz/Fischgarage.

(ca. alle 30 - 40 m, L = ca. 3 - 5 m),

in unregelmässigen Abständen vorspringende Buhnensporne

Neubau Blocksatz J = 2:3,

3% ↓

3% ↓

Böschung 2:3

Böschung ~1:5

gemäss Anweisung Bauleitung
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